Référence 7110

e Cuve 9L
¢ Robuste et fiable

Coloris Noir

Matiere Jusqu’a 75% de matériau recyclé
haute gualité
Tube en aluminium

Meoteur [ puissance Turbine 1 étage / 620 W

Tension dalimentation 230V AC 50/60 Hz

Classe de protection [}

Débit d'air 31,5L/sec

Dépression 2300 mm/CE

Pression sonore < 70 dB(A]) £ 0,5dB

Capacité utile 8L = TEY
Niveau de filtration sur particule 0,5 (filtre primaire + sac Hepaflo) 98,72% | L
Niveau de filtration sur particule 0,3 (filtre primaire + sac Hepaflo) 95,98%

Niveau de filtration sur particule 0,2 (filtre primaire + sac Hepaflo) 93,58%

Etages de filtration de série 3 emballage unitaire 1 piece / carton
Surface filtrante filtre primaire 1500 cm?

Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo 4500 cm?

Longueur du cable 10 m

Diamétre de la cuve @305 mm

Champs d'action 26,4 m

Longueur du flexible 2m

Diamétre flexible et accesscires @32 mm

Poids net 6 kg

Dimensions 340x360x360 mm

Nos produits associés

Sac aspirateur universel filtration Hépa

Réf: 7205 9

.
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