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FICHE TECHNIQUE

Référence 2619
DÉCAPANT DÉGRAISSANT POLYVALENT

Caractéristiques

Tous types de sols résistants aux alcalins : ciment brut ou peint,
béton, carrelage en milieux industriels.
Produit spécialement conçu pour le nettoyage et le dégraissage des sols
d’atelier, pistes, fosses, parkings et garages.
Fort pouvoir dégraissant + Elimine les taches d’origine minérale : traces
noires, graisses, huiles, cambouis…
Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire
l’incidence du produit sur l’environnement.

ECO-OPTIMISE

Conditionnement

emballage unitaire 2 pièces / carton

Utilisation manuelle : Dilution de 5% à 10% dans un seau d’eau tiède de préférence. Réaliser un pré
balayage avant de passer le mop. Appliquer la solution avec le mop et rincer à l’eau claire. 

Haute pression : Préparer la solution du SOD105 dans le réservoir de la machine HP et régler la
machine de façon à obtenir en bout de lance une concentration entre 2% et 10%. Appliquer le produit
sur la surface à nettoyer. Laisser agir 5 mn. Rincer à l’eau claire. 

Basse pression : préparer la solution du SOD105 en dilution entre 2% et 10% avec de l’eau. Appliquer
le produit sur les surfaces à nettoyer à l’aide d’un pulvérisateur. Laisser agir 5 mn. Si nécessaire frotter
avec un balai brosse. Rincer à l’eau claire. 

Utilisation en autolaveuse : Préparer dans le réservoir la solution en dilution de 1% à 5%. Appliquer
la solution.

Mode d’emploi

64 cartons / palette


