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FICHE TECHNIQUE

Référence 2620
BOUCHE PORES PROTECTOR

Caractéristiques

Emulsion de base acrylique prête à l’emploi conçue pour certains types de
supports thermoplastiques modernes et linoléum, de carrelages poreux,
marbre ou comblanchien, de béton traités dans la masse et de Terrazo. 
La combinaison de résine de polymères acryliques et d’ions métalliques
confère au produit une haute efficacité, et une forte résistance. 
Il permet la saturation de tous revêtements poreux et renforce l’adhérence,
la durabilité et la brillance de l’émulsion appliquée.

Conditionnement

emballage unitaire 
5L

4 pièces / carton

Mode d'emploi
Bien rincer afin d’enlever les résidus de cires préalablement appliquées.
Vérifier le pH, neutraliser si nécessaire avant l’application.
Appliquer le produit à l’aide d’un faubert ou d’un applicateur.
Si nécessaire, mettre une seconde couche sur les sols très poreux.
Rendement : 45 m3 / L environ.
Pour cette seconde couche, 1 litre de produit doit couvrir 30 à 40 m du sol poreux, ou 20 à 30 m de sol
très poreux.
Laisser sécher 30 minutes à 2 heures après chaque couche selon le taux d’humidité


